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aluminium
DOP-POSO

Aluminium is hét materiaal om uw gevel meer uitstraling te geven.

Gesloten
model D.P.

Geéxtrudeerd aluminium rolluik,
dubbelwandig 90x16x1,5 mm.
Uitgevoerd met versterkingsbrug.
Afgewerkt met kunststof nokblokken
voor betere geleiding. De onderlat is
van binnen uit verstevigt om stijfheid
te garanderen. In gesloten toestand is
het opperviakte geheel glad en is
hierdoor als links of rechts rollend
rolluik toe te passen.

Aluminium heeft grote voordelen ten opzichte van andere materialen.
Het is lichter dan staal, het is beter bestand tegen corrosie en vraagt
nauwelijks om onderhoud.

Alle modellen kunnen geanodiseerd geleverd worden of indien gewenst
in RAL-kleur naar keuze gemoffeld (poedercoating).

Gesloten +

gestanst
model P.S.

Geéxtrudeerd aluminium rolluik,
enkelwandig 90x16x1,7 mm.
Uitgevoerd met de zelfde
mogelijkheden als het D.P. model. Als
opengestanst rolluik wordt het pantser
geheel of gedeeltelijk uitgevoerd met
stansopeningen om ventilatie en
doorzicht te verkrijgen. Tevens kan
het open gestanste gedeelte worden
voorzien van slagvast polycarbonaat.
Een combinatie met D.P. is mogelijk.
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